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A propos de ce guide

Ce guide est un complément au Guide d’installation rapide. Le Quick Installation Guide
vous informe sur la configuration rapide d’Internet, et ce guide fournit des détails sur
chaqgue fonction et vous montre la fagon de configurer ces fonctions appropriées a vos
besoins.

Les fonctionnalités disponibles dans ce routeur peuvent varier selon le modele et la
version logicielle. La disponibilité des routeurs peut également varier selon la région ou
le FAI. Toutes les images, étapes et descriptions de ce guide ne sont que des
exemples et peuvent ne pas refléter votre expérience de routeur réelle.

Conventions

Dans ce guide, les conventions suivantes sont utilisées :

Convention Description

Les mots ou expressions soulignés sont des hyperliens.
Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site Web ou une
section spécifique.

Les contenus a mettre en évidence et les textes sur la page
web sont en sarcelle, y compris le menus, articles, boutons,
etc.

Souligné

Les structures du menu pour montrer le chemin pour charger
la page correspondante.

> Par exemple, Advanced> Wireless> MAC Filtering signifie
gue la page de fonction de filtrage MAC est sous le menu s fil
qui est situé d I'onglet Advanced

Ignorer ce type de note peut entrainer un dysfonctionnement

R Notes : ou des dommages a l'appareil.

Indique des informations importantes qui vous aident a mieux
utiliser votre appareil.
1 Cliquez pour modifier I'entrée correspondante

@ Conseils :

% Cliquez pour supprimer I'entrée correspondante.

Symbolis sur le web Cliquez pour activer ou désactiver I'entrée correspondante.
age
Cliquez pour afficher plus d’'informations sur les éléments

de la page.

Avertissement de vitesse/couverture

Les taux de signal sans fil maximaux sont les tarifs physiques dérivés des spécifications
de la Norme 802.11 de I'lEEE. Le débit réel des données sans fil et la couverture sans
fil ne sont pas garantis et varieront en raison des conditions du réseau, des limites des
clients et des facteurs environnementaux environ, y compris les matériaux de
construction, les obstacles, le volume et |la densité du trafic et 'emplacement du client.

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Plus d’infos
* Les derniers logiciels, application de gestion et utilitaire sont disponibles aupres du

a
* Le Guide d’installation rapide peut étre trouvé ou vous trouvez ce guide ou a
l'intérieur du paquet du routeur.
+ Spécifications peuvent étre trouvés sur la page du produit &
» TP-Link Community vous est fourni pour discuter de nos produits et partager des
connaissances a

* Nos coordonnées de support technigue peuvent étre trouvées sur la page De support
technique de contact a

Rev1.0.0 _FR 14052020
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https://www.tp-link.com/support
https://www.tp-link.com/
https://community.tp-link.com/
https://www.tp-link.com/support/

Chapitre 1

Apprendre a connaitre votre
routeur 4G LTE

Ce chapitre introduit ce que le routeur peut faire et montre son apparence.
Il contient les sections suivantes :

» Apercu du produit

* Mise en page du panneau

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 1 Apprendre a connaitre votre routeur 4G LTE

1. 1. Apercu du produit

Le 4G LTE Router partage le réseau 4G LTE de derniere génération avec plusieurs
appareils Wi-Fi, ou que vous le vouliez.

Avec les ports et antennes Ethernet, le routeur offre un accés cablé et sans fil pour
plusieurs ordinateurs et appareils mobiles.

Avec diverses fonctionnalités et fonctions, le routeur est le hub parfait de votre réseau
d’affaires ou de maison.

1. 2. Mise en page du panneau

1. 2. 1. Vue supérieure

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 1 Apprendre a connaitre votre routeur 4G LTE

Les LED du routeur (vue de gauche a droite) sont situées sur le panneau avant. Vous
pouvez vérifier I'état de fonctionnement du routeur en suivant le tableau d’explication

LED.

Explication LED

T (Wi-Fi)s

Voyantsa Statut= Indication=
On/Off= Le-courant-est-allumé-ou-éteint. =
_ ) Le-systéme-démarre-ou-le-fitmware-est-en-
) (Alimentation)= Clignotanti  cours-de-mise-a-niveau il
g Ne-déconnectez-pas-ou-n'éteignez-pas-votre-
routeur-modem. o
Le-service-Internet-est-disponible-ou-
o]
©S (Internet) On/Off indisponible. &
On/Off= Le-Wi-Fi-est-activé-ou-désactive. =

Clignotant™

La-connexion-WPS-est-en-cours. -Cela-peut-
prendre-jusqu’a-2-minutes. @

@ (LAN)=

FixeX

Au-moins-un-port-LAN-est-connecte &

Hors-tensionH

Aucun-port-LAN -n‘est-connecté-ou-le-port-LAN-

n’est-pas-connecté correctement =

Fixed

Indique-la-force-du-signal-recue-de-I'Internet-
mobileX

aal.  (Sanalkorce)

o

Réseau.-Des-barres-plus-éclairées-indiquent-

une-meilleure-force-de-signal &

Hors-tension¥

II-n’y-a-pas-de-signal- Internet-mobile. =

L Note:

1. Si la LED Internet est éteinte, veuillez d’abord vérifier votre connexion Internet. Référez-vous
a pour plus d’informations sur la fagon de faire une connexion
Internet correctement. Si vous avez déja fait une bonne connexion, veuillez contacter votre
FAIl pour vous assurer que votre service Internet est disponible dés maintenant.

2. Si la LED de force de signal est éteinte, svp vérifiez votre LED Internet d’abord. Si votre LED
Internet est également éteinte, veuillez-vous référer a La Note 1. Si votre LED Internet est
allumée, veuillez déplacer le routeur & un endroit ou il peut recevoir un signal Internet mobile
fort, comme prés d’'une fenétre.

1. 2. 2. Le panneau arriére

Les parties suivantes (vue de gauche a droite) sont situées sur le panneau arriéere.

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 1

Apprendre & connaitre votre routeur 4G LTE

POWER Port

LAN1, LAN2/WAN

WPS/RESET

Micro SIM Card Slot

Antennes

Pour connecter le routeur a la prise d’alimentation via 'adaptateur d’alimentation fourni.

Pour vous connecter a vos PC ou a d’autres périphériques réseau Ethernet.
En mode routeur sans fil, le port LAN4/WAN est utilisé pour se connecter & un cable/FTTH/
Appareil VDSL/ADSL.

Appuyez et maintenez ce bouton jusqu’a ce que la LED Power commence a clignoter pour
réinitialiser le routeur a son parametre par défaut de l'usine.

Pour activer la fonction WPS, appuyez sur ce bouton d’environ 2 secondes. Si vous avez
un WPS-supporté, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour établir rapidement la
connexion entre le routeur et I'appareil client.

Pour tenir la carte SIM micro.

Utilisé pour les sessions de données sur LTE. Les redresser pour le meilleur signal Internet
mobile.

Rev1.0.0 _FR 14052020

9



Chapitre 2

Connectez le matériel

Ce chapitre contient les sections suivantes :

» Positionnez votre routeur 4G LTE

e Connectez votre routeur 4G LTE

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 2 Connectez le matériel

2. 1. Positionnez votre routeur 4G LTE

Avec le routeur, vous pouvez accéder a votre réseau de n'importe ou dans la couverture

réseau sans fil. Cependant, la force et la couverture du signal sans fil varient selon

'environnement réel ou se trouve votre routeur. De nombreux obstacles peuvent limiter la

portée du signal des filiales, par exemple, les structures en béton, I'épaisseur et le nombre

de murs.

Pour votre sécurité et vos meilleures performances Wi-Fi, veuillez :

* Ne localisez pas le routeur a I'endroit ou il sera exposé a I'humidité ou a une chaleur
excessive.

« Eloignez-vous de la source de rayonnement électromagnétique forte et des dispositifs

sensibles a I'électromagnétique.

Placez le routeur dans un endroit ou il peut étre connecté aux différents appareils
ainsi qu’a une source d’énergie.

Placez le routeur dans un endroit ou il peut recevoir un signal de rnet mobilefort.
» Assurez-vous que les cables et le cordon d’alimentation sont placés en toute sécurité
a I'écart afin qu’ils ne créent pas un risque de trébuchement.

@ Conseils : Le routeur peut étre placé sur une étagere ou un bureau.

2. 2. Connectez votre routeur 4G LTE

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre router.
1. Installez les antennes et placez-les vers le haut.
2. Insérez la carte Micro SIM dans la fente jusqu’a ce que vous entendiez un clic.

3. Connectez I'adaptateur de puissance. La source d’alimentation doit étre prés de

I'appareil et doit étre facilement accessible.

a. Installer les antennes et
les positionner vers le haut.
Routeur
¥ 14
® -
t

Adaptateur

|

c. Connectez le

b. Insérer la carte Micro SIM
dans la fente jusqu’a ce que vous
entendre un clic.

Adaptateur
au routeur. @® Exigence de carte SIM |
O mFyapE 0
Carte Nano SIM - Adaptateur de carte SIM fourni - Autocollant  Standard
Carte Micro SIM  fourni ~
v WV Simye

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 2 Connectez le matériel

4. Connectez votre ordinateur au routeur.
Méthode 1 : Cablé

Connectez le port Ethernet de votre ordinateur au port LAN sur le routeur via un cable
Ethernet.

Méthode 2 : Sans fil

Utilisez le SSID par défaut (Nom réseau sans fil) et le mot de passe sans fil imprimé sur
I'étiquette du produit du routeur pour vous connecter sans fil.

Méthode 3 : Utilisez le bouton WPS

Les appareils sans fil qui prennent en charge WPS, y compris les téléphones Android,
les tablettes, la plupart des cartes réseau USB, peuvent étre connectés a votre routeur

grace a cette méthode. (WPS n’est pas pris en charge par les appareils iOS.)

N Note:
La fonction WPS ne peut pas étre configurée si la fonction sans fil du routeur est désactivée. En outre, la fonction WPS

sera désactivée si votre chiffrement sans fil est WEP. S'il vous plait assurez-vous que la fonction sans fil est activé et est

configuré avec I'encryptions approprié avant de configurer le WPS.

1) Appuyez sur l'icone WPS sur I'écran de I'appareil.
2) Appuyez immédiatement sur le bouton WPS sur votre routeur.
3) Le LED WPS clignote pendant environ 2 minutes pendant le processus WPS.

4 ) Lorsque la LED WPS est allumée, I'appareil client s’est connecté avec succés

au routeur.

WLANLA WLANLA

TP-Link_Home
Ma maison

Mon réseau
Accueil Netw™
TP-Link_Ne o’

TP-Link_Test

L a
RES Micre SIM Card

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 3

Connectez-vous a votre
routeur LTE 4G
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Chapitre 3 Connectez-vous a votre routeur LTE 4G

Avec une page de gestion web, il est facile de configurer et de gérer le Router 4G LTE.

La page de gestion web peut étre utilisée sur n'importe quel systéme d’exploitation

Windows, Macintosh ou UNIX avec un navigateur Web, comme Microsoft Internet

Explorer, Mozilla Firefox ou Apple Safari.

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter a votre routeur.

1. Sile protocole TCP/IP de votre ordinateur est réglé sur 'adresse IP statique (fixe),
vous devez modifier ses parametres pour obtenir une adresse IP automatiquement.
Consultez FAQ pour configurer votre ordinateur.

2. Lancer un navigateur web et tapez dans ou

Définissez un mot de passe fort a I'aide de 1-32 caractéres et
cliquez sur

http: f/tplinkmodem.net ¥

n Remarque : Pour les connexions ultérieures, utilisez votre mot de passe que vous avez créé

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 4

Configurer des connexions
Internet

Ce chapitre introduit comment connecter votre routeur a Internet. Le routeur est équipé
d’un assistant Quick Setup basé sur le Web. Il a de nombreuses informations FAI
intégrés, automatise bon nombre des étapes et vérifie que ces étapes ont été
complétées avec succes. En outre, vous pouvez configurer la connexion IPv6 si votre
FAI fournit un service IPv6.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

 Utilisez Quick Setup Wizard

e Créer un profil de connexion

» Test Internet Connectivity

* Mode Routeur sans fil

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 4 Mettre en place des connexions Internet

4. 1. Utilisez Quick Setup Wizard

Pour configurer votre routeur avec plusieurs étapes faciles rapidement :

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Cliquez sur Quick Setup, aprés avoirconfiguré votre fuseau horaire, confirmer les
parameétres avec les informations fournies par votre FAI dans la partie SIM et
cliquez sur Next.

Profile Name: China Unicom(default:1)
PDF Type:

APN:

Username:

FPassword:

Authentication Type:

N Note:

La configuration rapide n’est pas disponible si votre carte SIM est verrouillée. Déverrouiller votre carte SIM en fonction de
l'invite.

3. Suivez les instructions a I'écran pour compléter la configuration.

A Note :

Pendant le processus de configuration rapide, vous pouvez modifier le nom de réseau sans fil prédéfini (SSID) et le mot

de passe sans fil. Une fois terminés, tous vos appareils sans fil doivent utiliser le nouveau SSID et mot de passe pour se
connecter au routeur.

4. 2. Créer un profil de connexion

Si les paramétres de votre FAI ne sont pas détectés par le routeur, vous pouvez créer
un profil de connexion Internet en suivant les étapes ci-dessous :

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>Réseau> Internet.

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 4 Mettre en place des connexions Internet

WAN Interface

Internet Status Disconnected

Mobile Data: ()

Data Roaming

NAT @)

Network Mode 4G Preferred v

Dial-up Settings

Network Search Auto v
Profile Name v
PDP Type - v
APN

Usemame

Password >
Authentication Type NONE .

Create Profiie  Click this bution fo create a new dial-up profile. Up to 8 profiles can be added

3. Cliquez sur Créer le profil.

4. Spécifier le nom de profil, le nom d’utilisateur et le mot de passe.

5. Sélectionnez le type PDP, type APN et type d'authentification en fonction de votre
FAI.

n Note:
Au besoin retrouver ses éléments sur le lien suivant Comment paramétrer sa connexion 4G sur mon routeur

Create Profile

Profile Name: Metwork 1

FPDF Type: IPv4 v
APN Type: Static v
APN: internet

Username:

Password: <
Authentication Type: CHAP v

5. Cliquez sur OK pour rendre les parametres efficaces et le nouveau profil sera utilisé
pour configurer une nouvelle connexion

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 4 Mettre en place des connexions Internet

@ Conseil :

1. Vous pouvez afficher toutes les connexions Internet ou modifier les connexions qui sont configurées manuellement sur
cette page.

2. Vous pouvez changer le mode Réseau en mode ou en fonction de vos besoins.

4. 3. Testez la connectivité Internet

Aprés avoir configuré manuellement la connexion Internet, vous devez connaitre la
connectivité Internet.

Le routeur fournit un outil de diagnostic pour vous aider a localiser le dysfonctionnement.

1. Visitez t et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans

Diagnostic Tools

Click the Start button to test the Internet connection of the router.

3. @liqaszdanslarboitengrse tester la connectivité Internet et vous verrez le résultat

4.4 Mode Routeur sans fil

Le routeur supporte deux modes d’exploitation, le mode Router 3G/4G et le mode
Router sans fil. Si vous avez déja un modem ou votre Internet vient via un cable
Ethernet a partir du mur, vous pouvez configurer le routeur comme un routeur sans fil
régulier pour partager I'Internet.

1. Connectez le port LAN2/WAN de votre routeur au modem ou au port réseau.

2. Visitez _et connectez-vous avec mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

3. Aller ala page

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 4 Mettre en place des connexions Internet

Operation Mode

Please selectan operation mode:

4. Sélectionnez I'option Mode Routeur sans fil et cliguez sur Enregistrer pour faire les
parametres

Efficace.
N Note:
En mode routeur sans fil, vous pouvez utiliser le réseau 3G/4G comme solution de sauvegarde pour 'acces a Internet.

Lorsque la sauvegarde 3G/4G est activée, votre routeur sera directement connecté au réseau 3G/4G lorsque le service

réseau d’origine échoue. Pour activer ou désactiver 3G/4G Backup, aller dans Advanced >Network >Internet.

Internet Connections

3G/4G Backup ()

O Reiresh €D Add @ Delete Al

WAN Interface Name VLAN ID Status Operation Modify

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 5

Sécurité réseau

Ce chapitre vous guide sur la fagcon de protéger votre réseau domestique contre les
cyberattaques et les utilisateurs non autorisés en mettant en ceuvre ces quatre
fonctions de sécurité réseau. Vous pouvez protéger votre réseau domestique par le
pare-feu SPI, ou empécher certains utilisateurs d’accéder au service spécifié, méme
bloquer I'accés a Internetompletely en utilisant Le filtrage de service. Vous pouvez
également bloquer ou autoriser des appareils clients spécifiques a accéder a votre
réseau a l'aide de Controle d’accés, ou vous pouvez empécher les attaques ARP et
ARP a l'aide de liaison IP et MAC.

 Protéger le réseau contre les cyberattagues

 Filtrage de service

» Contréle d’accés
e Liaison IP et MAC

Rev1.0.0 _FR 14052020
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Chapitre 5 Sécurité réseau

5. 1. Protéger le réseau contre les cyberattaques

Le pare-feu SPI peut prévenir les cyberattaques et valider le trafic qui passe par le
routeur en fonction du protocole. Cette fonction est activée par défaut, et il est
recommandé de conserver les paramétres par défaut.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le pare-feu.

1. Visitez http:///tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced=>Security=Firewall.

Firewall

IPv4 SPI Firewall

3. Activez le pare-feu IPv4 SPI.
5. 2. Filtrage de service

Avec le filtrage des services, vous pouvez empécher certains utilisateurs d’accéder au
service spécifié, méme bloquer complétement I'accés a Internet.

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>Security>Service Filtering et activer le filtrage de service.

Service Filtering

Service Filtering

Filtering List

ID | Service Type Port P Address Status Modify

Cliquez sur Ajouter.
O Refresh @) Add @ Delete

D Service Type Port IP Address Status Modify
Service Type Any(ALL)
Protocol TCP/UDP
Starting Port: 1 (1-65535)
Ending Port: 65535 (1-85535)
Service Type Any(ALL)
Filter Service For: Single IP Address IP Address Range
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4. Sélectionnez un type de service dans la liste des dépbts et les quatre champs
suivants seront auto-peuplés. Sélectionnez Personnalisé lorsque votre type de
service souhaité n’est pas répertorié, et entrez les informations manuellement.

5. Spécifier I'adresse IP(es) que cette régle de filtrage s’applique.

6. Cliquez sur Enregistrer.

5.3. Contréle d’'acces

Access Control est utilisé pour bloquer ou autoriser des appareils clients spécifiques a
accéder a votre réseau (via cablé ou sans fil) basé sur une liste d’appareils bloqués
(Liste noire) ou une liste d’appareils autorisés (Liste blanche).

Je veux:

Bloguez ou autorisez des appareils clients spécifiques a accéder a mon réseau (via des
services cablés ou sans fil).

Comment puis-je faire ¢ca ?

1. Visitez _et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.
2. Aller dans et activez le controle
d’acceés.
Access Control
Access Mode
Devices in Blacklist
©oe
D evice AC Addre Mod
Online Devices
D Device € P Addre AC A jon Type
2.168.1.10 40-80-5C-06-5C-4A G
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3. Sélectionnez le mode d’accés pour bloquer (recommandé) ou autoriser I'appareil
dans la liste. Pour bloquer un dispositif spécifique)s
1) Sélectionnez Liste noire et cliguez sur Enregistrer.
2) Sélectionnez I'appareil(s) a bloquer dans la table des appareils en ligne.
3) Cliquez sur bloc au-dessus de la table des appareils en ligne. Les appareils

sélectionnés seront ajoutés automatiquement a Devices in Blacklist.
Pour permettre des appareils spécifiques)

1) Sélectionnez Whitelist et cliquez sur Enregistrer.
2) Cliquez sur Ajouter.

Devices in Whitelist

e Delete

D Device Name MAC Address Modify

Device Name:

MAC Address:

3 ) Cliquez sur Scan et sélectionnez I'appareil que vous souhaitez ajouter dans la
liste blanche, puis le nom de [lapparelil et ladresse MAC seront
automatiquement remplis. Ou entrez manuellement le nom de l'appareil et
l'adresse MAC. manually.

4) Cliquez sur Enregistrer.

Fait !
Maintenant, vous pouvez bloquer ou permettre a un client spécifique devices d’accéder

a votre réseau (via cablé ou sans fil) en utilisant la liste noire ou Whitelist.
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5. 4. Liaison IP et MAC

Ip et MAC Binding, a savoir, ARP (Protocole de résolution d’adresses) Contraignant, est
utilisé pour lier I'adresse IP de l'appareil réseau a son adresse MAC. Cela empéchera
l'usurpation d’ARP et d’autres attaques ARP en refusant 'accés du réseau a un
appareil doté d’'une adresse IP correspondante dans la liste de liaison, mais d’adresse
MAC non reconnue.

Je veux :
Prévenir l'usurpation d’ARP et d’autres attaques ARP.
Comment puis-je faire ¢ca ?

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans et activer

IP & MAC Binding
P & MAC Binding

Binding List

ARP List

3. Lier votre appareil en fonction de vos
besoins. Pour lier 'appareil connecté(s)
1) Sélectionnez 'appareil(s) a lier dans la liste ARP.
2) Cliquez sur Bind pour ajouter & la liste de liaison.
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Pour lier 'appareil non connecté

1) Cliquez sur Ajouter.

Binding List
° Delete

D MAC Address IP Address Status Enable Modify

MAC Address:

IP Address:

2) Entrez 'adresse MAC et I'adresse |IP que vous souhaitez lier.
3) Sélectionnez la case a cocher pour activer I'entrée et cliquez sur Enregistrer.
Fait !

Maintenant, vous n’avez pas besoin de vous soucier de I'usurpation D’ARP et d’autres
attaques ARP.
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Chapitre 6

Controles parentaux

Cette fonction vous permet de bloquer les sites Web inappropriés, explicites et

malveillants, et de contrdler 'accés a des sites Web spécifiés a un moment précis.
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Je veux:

Contrélez I'neure de la journée mes enfants ou d’autres utilisateurs du réseau a
domicile sont autorisés a accéder a Internet et méme les types de sites Web qu’ils
peuvent visiter.

Par exemple, je veux permettre a mes appareils pour enfants (par exemple un
ordinateur ou une tablette) d’accéder uniquement www.tp-link.com et wikipedia.org, de
18h00 (18h00) a 22h00 (22h00) en semaine seulement.

Comment puis-je faire ca ?

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller a la base ou et activer les contrbles parentaux.
Parental Controls
Devices Under Parental

Device Name MAC Address Description Status

Content Restrictio

3. Cliquez sur Ajouter.

Devices Under Parental Confrols

The Effecfive Time is based on the fime of the router. The fime can be set in "Advanced = System Tools = Time Settings”.

° Delete

Effective

D Device Name MAC Address T

Descriplion Status Modify

Device Name:
MAC Address:
Effective Time

Description:
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4. Cliquez sur Scan et sélectionnez I'appareil a contréler. Ou entrez manuellement le
nom de l'appareil et I'adresse MAC manuellement.

5. Cliquez sur« licéne pour définir le temps efficace. Faites glisser le curseur sur la

cellule appropriée (s) et cliquez sur OK.

Sun Mon Tue Wed hu Fr Sat

Effective Time

6. Entrez une description pour I'entrée.
7. Sélectionnez la case a cocher pour activer cette entrée et cliquez sur Enregistrer.

8. Sélectionnez le tpye de restriction.

1) Avec la liste noire sélectionnée, les appareils contrdlés ne peuvent pas accéder
a des sites Web contenant les mots clés spécifiés pendant la période de temps
efficace.

2 ) Avec Whitelist sélectionner, les appareils contr6lés ne peuvent accéder que sur
les sites Web contenant les mots clés spécifiés pendant la période de temps
efficace.

Content Restriction
Content Restriction:
Restriction Policy: Whitelist

Add a New Keyword
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9. Cliquez sur Ajouter un nouveau mot clé. Vous pouvez ajouter jusqu’a 200 mots clés
pour la liste noire et la liste blanche. Voici quelques exemples d’entrées pour permettre
accés.
1) Entrez une adresse Web (p. ex. www.tp-link.com) ou un mot clé d’adresse Web (p.
ex. wikipedia) pour permettre ou bloquer I'accés aux sites Web contenant ce mot clé.

2 ) Si vous souhaitez bloquer tous les accés a la navigation sur Internet, n’ajoutez

pas de mot clé a la liste blanche.

10. Entrez les mots clés ou les sites Web que vous souhaitez ajouter et cliquez sur
Enregistrer.

Fait !

Vous pouvez maintenant contrdler 'accés a Internet de vos enfants en fonction de vos
besoins.
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Chapitre 7

Sms

Ce chapitre introduit comment utiliser les fonctions SMS pour afficher et écrire des
messages, garder les ébauches et spécifier le numéro de centre de message. Vous
pouvez facilement surveiller I'utilisation de vos données en envoyant un message a
votre opérateur.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

 Afficher les messages

* Modifier et envoyer un nouveau message

» Afficher les messages envoyés

 Afficher les ébauches

» Parametres SMS
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7.1. Afficher les messages

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>SMS>Page de boite de reception.

Inbox
@ Delete
Status |Phone Number Message Received Modify
[
3. Cliquez sur l'icbne b2 ou 2 pour déplier et lire le contenu du message.

@ Coneils

— Indique que le message est lu, tout en indiquant que le message n’est pas lus B2 L

7. 2. Modifier et envoyer un nouveau message

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>SMS>Nouvelle page de message.

New Message

Phone Number:

Content:
(159/1)

3. Entrez le numéro de téléphone du récepteur dans le champ numéro de téléphone.
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4. Entrez votre message dans le champ Message.

@ Consells:
Vous pouvez entrer jusqu’a 160 lettres ou numéros, et tous les caracteres supérieurs seront envoyés dans le message

suivant. Vous pouvez envoyer jusqu’a 5 messages a chaque fois.

5. Cliquez sur Envoyer le message ou cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
message sur les versions.
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7. 3. Afficher les messages envoyés

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>SMS>0utbox page. Tous les messages que vous avez

envoyés sont répertoriés dans la table Outbox. table.

Cutbox

@ Delete

Phaone Number Message Sent Iaodify

@ Conseils :

Vous pouvez cliquer pour modifier et transmettre le message.

7.4. Afficher les ébauches

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>SMS>Drafts . Tous les messages non connus sont

répertoriés dans le tableau des Drafts.
Drafts

Q Delete

Phone Number Message Madify

@ Conseils:

Vous pouvez cliquer pour modifier et transmettre le message.
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7.5. Parametres SMS

Paramétres SMS vous permet de configurer le Centre de Message. Lorsque le Centre
de message est activé, vous pouvez modifier le huméro du centre de message via
lequel les messages seront envoyés. Il n'est pas recommandé de le modifier pour un
mauvais numéro de centre de message affectera la fonction SMS du routeur.

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

Chapitre 7 SMS

2. Aller dans Advanced>SMS>SMS Settings et activer Message Center.

SMS Settings

Message Center:

Message Center Number:

3. Le numéro du centre de message est auto-peuplé. Changez-le en fonction de vos
besoins.
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Chapitre 8

Réseau d’invités

Cette fonction vous permet de fournir un acces Wi-Fi pour les clients sans divulguer
votre réseau principal. Lorsque vous avez des invités dans votre maison, appartement
ou lieu de travail, vous pouvez créer un réseau d’invités pour eux. En outre, vous
pouvez personnaliser les options de réseau invité pour assurer la sécurité du réseau, la
confidentialité et la fluidité du trafic.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

e Créer un réseau pour les clients

« Personnaliser les options de réseau d’invités
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Chapitre 8 Guest Network

8.1. Créer un réseau pour les clients

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced >Guest Network. Localiser la section Sans fil.

3. Créez unréseau d’'invités 2.4GHz.
1) Activez 2.4GHz réseau invité sans fil.
2) Personnaliser le SSID. Ne sélectionnez pas Hide SSID sauf si vous voulez que

vos invités entrent manuellement le SSID pour I'accés au réseau invité.
3 ) Définissez la securité sur WPA/WPAZ2 Personal,conservez les valeurs de

version et de chiffrement par défaut et personnalisez votre propre mot de

passe.

Wireless

2.4GHz Wireless:

Network Name (SSID). TP-Link_Guest_9509 Hide SSID

Security No Security
\iersion: Auto
Encryption:

Password:

4. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, vos invités peuvent accéder a votre réseau
d’invités en utilisant le SSID et mot de passe que vous définissez !

@ Conseils:

Pour consulter les informations du réseau d’invités, rendez-vous sur 'Etat Status avancé et localisez la SECtION Réseau
Invité.

8. 2. Personnaliser les options de réseau d’invités

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced >Guest Network. Localiser la section Parameétres.

3. Personnalisez les options réseau des clients en fonction de vos besoins.

Settings

Allow Guests to Access My Local Network
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*  Permettre aux clients de se voir
Sélectionnez cette case a cocher si vous souhaitez permettre aux clients sans fil de
votre réseau invité de communiquer entre eux via des méthodes telles que les
voisins du réseau, Samba, Ping et FTP.
*  Permettre aux clients d’accéder a mon réseau local
Sélectionnez cette case a cocher si vous souhaitez permettre aux clients sans fil de
votre réseau invité de communiquer avec les appareils connectés aux ports LAN de
votre routeur ou au réseau principal via des méthodes telles que les voisins du
réseau, Samba, Ping et FTP.

4. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, vous pouvez assurer la sécurité du réseau, la vie
privée et la fluidité!

@ Conseils:

Pour consulter les informations du réseau invité, rendez-vous SUr le statut avancé et trouvez la Section Réseau
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Chapitre 9

Transmission NAT

La fonction NAT (Network Address Translation) de Router permet aux appareils du LAN
d’utiliser la méme adresse IP publique pour communiquer sur Internet, ce qui protége le
réseau local en cachant les adresses IP des appareils. Cependant, il entraine
également le probléme que I'hote externe ne peut pas communiquer initiativement avec
I'appareil spécifié dans leréseau local.

Avec la fonction de transmission, le routeur peut pénétrer dans l'isolement de NAT et
permet aux hbtes externes sur Internet de communiquer avec initiative avec les
appareils du réseau local, afin de réaliser certaines fonctions spéciales.

TP-Link routeur includes quatre regles de passation. Si deux regles ou plus sont
définies, la priorité de la mise en ceuvre de haut en bas est virtual Servers, Port
Triggering, UPnP et DMZ. Ce chapitre contient les sections suivantes :

+ Définition de Address and Port par ALG

» Partager les ressources locales sur Internet par Virtual Server

» Ports ouverts dynamiguement par Port Triggering

« Rendre les applications exemptes de restrictions portuaires par DMZ

» Faire fonctionner les jeux en ligne Xbox en douceur par UPnP
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Chapitre 9 NAT Forwarding

9.1. Définition d’Address and Port par ALG

ALG (Application Layer Gateway) permet de brancher les filtres traversaux
PERSONNALISEs NAT (Network Address Translation) dans la passerelle pour prendre
en charge ladresse et la traduction portuaire pour certains protocoles «
contréle/données » de la couche d’application : FTP, TFTP, H323 etc. Il est
recommandé d’activer 'ALG.

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe ou votre ID TP-

Link.
2. Aller dans Advanced >NAT Forwarding >ALG.

n Remarque : Il est recommandé de conserver les parametres par défaut.

ALG

PPTF Pass-through:
L2TP Pass-through:
IPSec Pass-through:
FTP ALG:

TFTP ALG

H323 ALG:

SIP ALG:

RTSP ALG

- Passage PPTP : Si cela est activé, il permet de creuser un tunnel dans un réseau IP
et de passer par le routeur.

Le passage de L2TP : Si activé, il permet de creuser un tunnel dans les sessions de la
couche 2 point a point a travers un réseau IP et de passerparle routeur.

- IPSec Pass-through: Si activé, il permet IPSec (Internet Protocol Security) d’étre
creusé en tunnel a travers un réseau IP et passé par le routeur. IPSec utilise des
services de sécurité cryptographiques pour assurer des communications privées et
sécuriséessur les réseaux IP.

FTP ALG : Si activé, il permet aux clients et aux serveurs FTP (File Transfer Protocol)
de transférer des données via NAT.

TETP ALG : Si elle est activée, elle permet aux clients et aux serveurs de TFTP (Trivial
File Transfer Protocol) de transférer des données via NAT.
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H323 ALG: Si activé, il permet aux clients Microsoft NetMeeting de communiquer via NAT.
SIP ALG : Si elle est activée, elle permet aux clients de communiquer avec les serveurs
SIP (Programme d’initiation a la session) via nat.

RTSP ALG : Si elle est activée, elle permet aux clients et aux serveurs de RTSP (Real-
Time Stream) de transférer des données via NAT.
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9.2. Partager des ressources locales sur Internet par
virtual Server

Lorsque vous construisez un serveur dans le réseau local et que vous souhaitez le
partager sur Internet, Virtual Server peut réaliser le service et le fournir aux internautes.
Dans le méme temps, le serveur virtuel peut assurer la sécurité du réseau local car
d’autres services sont encore invisibles a partir d’Internet.

Le serveur virtuel peut étre utilisé pour la mise en place de services publics dans votre
réseau local, tels que HTTP, FTP, DNS, POP3/SMTP et Telnet. Différents services utilisent
différents ports de service. Port 80 est utilisé dans le service HTTP, le port 21 dans le
service FTP, le port 25 dans le service SMTP et le port 110 dans le service POP3. Veuillez
vérifier lenuméro de service port avant la configuration.

Je veux :

Partagez mon site personnel que j'ai construit en réseau local avec mes amis via
Internet. Par exemple,le site personnel a été construit dans mon PC a la maison
(192.168.1.100). J'espére que mes amis dans I'Internet peuvent visiter mon site Web
d’'une certaine maniére. Le PC est connecté au routeur avec l'adresse I[P WAN

218.18.232.154.

Site Web personnel  Routeur 4G
LTE

INTERNET

LAN WAN: 218.18.232.154

Accuell

Comment puis-je faire ¢ca ?
1. Attribuez une adresse IP statique a votre PC, par exemple 192.168.1.100.

2. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

3. Aller dans Advanced>NAT Forwarding>Virtual Servers, cliquez sur
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Virtual Servers

@ ~dd @ Delete

Service Internal

Type External Port Internal IP Port

O D Protocol Status Modify

Mote: Virtual Server can be configured only when there is an available interface. If the external port is already used
for Remote Management or CWMP, Virtual Server will not take effect.

Service Type: HTTP View Existing Applications
External Port: 80 [(XH-20K or XX)
Internal IP: 192 . 168 . 1 . 100
Internal Port: a0 (¥ or Blank, 1-65535)
Protocol: TCP v
[#] Enable This Entn

4. Cliquez sur Afficher les applications existantesetchoisissez HTTP. Le port extérieur,
le port intérieur et le protocole seront auto-peuplés. Entrez I'adresse IP du PC
192.168.1.100 dans le champ IP interne. field.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les parametres.

N Note:
1. Il est recommandé de conserver les paramétres par défaut du port interne et ‘du protocole Si vous

3.

n’étes pas clair sur le port et le protocole a utiliser.

. Si le service que vous souhaitez utiliser n’est pas dans le type de service,vous pouvez entrer

manuellement les parameétres correspondants. Vous vérifiezle numéro de port dont le service a besoin.

Vous pouvez ajouter plusieurs regles de serveur virtuel si vous souhaitez fournir plusieurs services dans
un routeur. Veuillez noter que le port extérieur ne peut pas se chevaucher.

Fait!

Les utilisateurs d’Internet peuvent entrer hitp:// WAN IP (dans cet exemple, entrez
http:// 218.18.232.154) pour visiter votre site personnel.

A Note:

1.

WAN I[P devrait étre une adresse IP publique. Pour I'lP WAN est attribué dynamiquement par FAI, il est
recommandé d’appliquer et d’enregistrer un nom de domaine pour le WAN par DDNS, aller a_la mise en

place d’'un compte de service DNS dynamique pour plus d’informations. Ensuite, vous pouvez utiliser
http://domain nom POUr Visiter le site.

. Sivous avez modifié le port externe par défaut, vous devez utiliser http://WAN IP : Port externe ou

http://nom de domaine: Port externe pour visiter le site.
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9. 3. Ports ouverts dynamiquement par Port Triggering

Le déclenchement du port peut spécifier un port de déclenchement et ses ports
extérieurs correspondants. Lorsqu’un hote du réseau local initie une connexion au port
de déclenchement, tous les ports extérieurs seront ouverts pour les correspondances
ultérieures. Le routeur peut enregistrer 'adresse IP de I'héte. Lorsque les données
d’Internet retournent dans les ports extérieurs, le routeur peut les transmettre a 'néte
correspondant. Le déclenchement du port est principalement appliqué aux jeux en
ligne, aux VolP et aux lecteurs vidéo. Les applications courantes incluent MSN Gaming

Zone, Dialpad et Quick Time 4 joueurs, etc...

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les régles de déclenchement du port :

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>NAT Forwarding>Port Triggering et cliquez sur Ajouter.

Port Triggering
e Delete
D Application Triggering Port T External Port EHETE Status Modify
Protocol . Protocol !
Application: MSMN Gaming Zone
Triggering Port: 47624 (X3¢, 1-B5535)
Triggering Protocol: ALL
External Port 2300-2400,28800-29000 PO OO, 1709535, At most s
pairs)
External Protocol: ALL

3. Cliquez sur Afficher les applications existantes et sélectionnez I'application désirée.
Le port et le protocole déclenchants, le port extérieur et le protocole seront auto-
peuplés. Ici, nous prenons l'application MSN Gaming Zone a titre d’exemple.

4. Cliquez sur Enregistrer pour que les parameétres prennent effet.

Rev1.0.0 _FR 14052020

43

'S


http://tplinkmodem.net/

@ Conseils:

1. Vous pouvez ajouter plusieurs régles de déclenchement de port en fonction de vos besoins réseau.

2. Si l'application dont vous avez besoin n’est pas répertoriée dans la liste des applications existantes, veuillez saisir

manuellement les paramétres. Vous devez vérifier les ports externes que I'application utilise en premier et enter eux

dans le champ de port externe selon le format de la page affiche.
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9.4 Rendre les demandes gratuites a partir de la
restriction de port par DMZ

Lorsqu’un PC est défini comme un héte DMZ (Zone démilitarisée) dans le réseau local, il
est totalement exposé a lInternet, qui peut réaliser la communication bidirectionnelle
illimitée entre les hotes internes et les hotes externes. L’hote DMZ devient un serveur
virtuel avec tous les ports ouverts. Lorsque vous ne précisez pas quels ports ouvrir pour
I'applications, comme la caméra IP et le logiciel de base de données, vous pouvez définir
le PC pour étre un héte DMZ.

A Note:
DMZ est plus applicable dans la situation que les utilisateurs ne sont pas clairs sur les ports a ouvrir. Lorsqu’il est activé,

’'héte DMZ est totalement exposé a Internet, ce qui peut entrainer un certain risque potentiel pour la sécurité. Si DMZ

n’est pas utilisé, veuillez le désactiver a temps.

Je veux :

Faites le PC a domicile rejoindre le jeu en ligne Internet sans restriction de port.

Parexemple, en raison d’une restriction portuaire, lorsque vous jouez aux jeux en ligne,
VOUS pouvez vous connecter normalement, mais ne peut pas rejoindre une équipe
avec d’autres joueurs. Pour résoudre ce probléeme, définissez votre PC comme une
DMZ avec tous les ports ouverts.

Comment puis-je faire ca ?
1. Attribuez une adresse IP statique a votre PC, par exemple 192.168.1.100.

2. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

3. Aller a Advanced>NAT Forwarding>DMZ et sélectionnez la case a cocher pour activer
DMZ. Dbwz

DMZ:

DMZ Host IP Address: 192 168 1 100

4. Entrez I'adresse IP 192.168.1.100 dans I'adresse |P DMZ Host déposée.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les parametres.
Fait!
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9.5. Faire fonctionner les jeux en ligne Xbox en douceur
par UPnP

Le protocole UPnP (Universal Plug and Play) permet aux applications ou aux
périphériques d’accueil de trouver automatiquement I'appareil NAT frontale et de lui
envoyer une demande pour ouvrir les ports correspondants. Avec UPnP activé, les
applications ou les périphériques d’héte dans les deux cbtés de I'appareil NAT peuvent
communiquer librement les uns avec les autres, en réalisant la connexion transparente
du réseau. Vous devrez peut-étre activer 'UPnP si vous souhaitez utiliser applications
pour les jeux multijoueurs, les connexions peer-to-peer, la communication en temps
réel (comme la VolP ou la conférence téléphonique) ou I'assistance a distance, etc...

@ Conseils:
1. UPnP est activé par défaut dans ce routeur.
2. Seule I'application supportant le protocole UPnP peut utiliser cette fonctionnalité.

3. La fonctionnalité UPnP a besoin de la prise en charge du systéme d’exploitation (par exemple Windows Vista/

Windows 7/ Windows 8, etc. Certains systémes d’exploitation doivent installer les composants UPnP).

Par exemple, lorsque vous connectez votre Xbox au routeur qui s’est connecté a Internet

pour jouer a des jeux en ligne, UPnP enverra des demandes au routeur pour ouvrir les

\

ports correspondants, permettant aux données suivantes de pénétrer le NAT a

transmettre. Par conséquent, vous pouvez jouer a des jeux en ligne Xbox sans accroc.

LAN WAN (EN)
INTERNET

Routeur Xbox 4G LTE

Si nécessaire, vous pouvez suivre les étapes pour changer le statut de 'lUPnP.

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur ;

2. Aller dans Advanced >NAT Forwarding >UPnP et basculer sur ou en dehors en
fonction de vos besoins

UPnP

UPnP

UPnP Service List

Total Clients: 0

D Service Description External Port Protocol Internal IP Address I”}fg:_}a'
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Spécifier vos parametres
réseau

Ce chapitre introduit comment modifier les paramétres par défaut ou ajuster la
configuration de base du routeur a l'aide de la page de gestion web.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

» Améliorez vos informations sur les FAI

» Gestion du NIP

« Parametres de données

* Parametres LAN

« Parametres sans fil

e Configurer un compte de service DNS dynamique

» Créer des itinéraires statiques
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10. 1. Améliorez vos informations sur les FAI

Si les informations de votre FAI ne sont pas détectées par le routeur, vous pouvez

mettre & niveau les informations du FAI en suivant les étapes ci-dessous :

1. Téléchargez le dernier fichier de mise a niveau du FAI a partir de la page Support
a www.tp-link.com a votre ordinateur.
1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.
2. Aller dans Advanced>Networks>ISP Upgrade.
ISP Upgrade
Ifyou fail to dial-up Internet access after upgrading to the |atest version, please contact us.
Current ISP Version 19110702
MNew ISF file
3. Cliquez sur Parcourir pour localiser et sélectionner le dernier fichier.
4. Cliquez sur mise a niveau.
A Note:
1. Sivous ne parvenez pas a composer |'accés a Internet aprés la mise a niveau vers la derniére version, veuillez contacter

le support technique.

. Sivos parametres de FAI ne sont toujours pas détectés apres la mise a niveau, consultez un profil de connexion pour
ajouter un nouveau profil de connexion Internet.

10. 2. Gestion du PIN

Le PIN (numéro d’identification personnelle) est utilisé pour protéger la carte SIM contre
les détournements de fonds. PIN Management vous permet de modifier facilement les

parameétres PIN de votre carte SIM au besoin.

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier vos paramétres de NIP.

1.

Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

Aller dans Advanced>Network>PIN Management

PIN Management

S Card Status: Ready
PIM Lock:
Auto-unlock PIN:

PIM: Remaining Attempts: 3
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» Statut de carte SIM - Affiche I'état de votre carte SIM.

» Verrouillage PIN- Bascule pour activer le verrouillage PIN. Une fois qu’il est activé,
chaque fois que vous démarrez le routeur avec cette carte SIM insérée, vous devez
entrer le NIP.

* PIN auto-déverrouillage - Lorsque le NIP est nécessaire lors du redémarrage ou de
linsertion d’'une carte SIM par routeur, il sera validé automatiguement, vous
amenantla peine d’entrer le NIP chaque fois que vous démarrez le routeur ou insérez
une carte SIM. Si la validation a échoué, vous devez entrer le NIP sur cette page.

* PIN- Entrez le PIN pour déverrouiller la carte SIM. Il se compose de 4-8 chiffres.

* PUK - PIN CIlé déverrouillée, également known comme code de déverrouillage
personnel (PUC), est utilisé pour réinitialiser un PIN qui a été perdu ou oublié. L'UPK
est un code spécifiqgue a la carte SIM attribué par le fournisseur de services. Vous
devez entrer TUPK aprés 3 tentatives de connexion incorrectes de PIN. Contactez
votre fournisseur de services si ouine connaissez pasl’UPK. |l se compose de 8
chiffres.

» Nouveau NIP - Entrez 4-8 chiffres pour réinitialiser le PIN de votre carte SIM.

» Tentatives restantes - Montre combien de tentatives vous reste pour essayer d’entrer
le NIP ou PUK. Vous n‘avez que 3 tentatives pour entrer dans le PIN et 10
tentatives pour entrer dans I'UPK. Si vous échouez accidentellement en 3
tentatives, la carte SIM sera verrouillée et vous devrez entrer 'TUPK qui est écrit sur
votre carte SIM.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramétres.

10. 3. Parametres de données

Les parameétres de données sont utilisés pour surveiller I'utilisation des données de
votre routeur en temps réel. Vous pouvez limiter votre utilisation des données en
fonction de votre allocation mensuelle ou de votre allocation totale et vous recevrez un
avertissement si votre utilisation de données atteint le niveau spécifié.

Suivez les étapes ci-dessous pour monitou votre utilisation de données.

1. Visitez http://tplinkmodem.netet connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>Réseau>Data Settings

Data Settings

Monthly Used: 0.000 MB

You can send messages to your carrier for accurate data usage
Data Limit
The router will automatically disconnect from the network when the data usage limit is reached

Monthly Allowance: MB

Usage Alert 90 %

@

SMS Alert for Usage: Plzase enter phone number
Note:This function may cause SMS3 charges

Monthly Data Statistics:

Start Date:
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3. Permettre & Data Limit de définir I'allocation totale/mensuelle de données et 'alerte
d’utilisation afin d’éviter la surutilisation des données.

4. Entrez le montant autorisé des données totales/mensuelles dans le domaine
total/allocation mensuelle. Lorsque l'utilisation des données dépasse le niveau
autorisé, le routeur se déconnecte d’Internet et vous avertit sur la page de base de
la carte réseau.

5. Entrez un pourcentage dans le champ Utilisation Alert pour éviter la surutilisation
des données. Lorsque [l'utilisation des données atteint le niveau d’alerte, un
avertissement sera affiché sur la page de base de la carte réseau. Si vous
souhaitez recevoir 'alerte sur votre téléphone, entrez votre numéro de téléphone
mobile dans le champ SMS Alert for Use.

6. Enable Monthly Data Statistics pour réinitialiser les statistiques de données lorsque
le prochain cycle de facturation commencera.

7. Entrez la date de début du cycle de facturation dans le champ Date de début.

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramétres.

10. 4. Parametres LAN

10. 4. 1. Modifier 'adresse IP LAN

Le routeur est prédéfini avec un DEFAUT LAN IP 192.168.1.1, que vous pouvez utiliser
pour vous connecter a sa page de gestion web. L’adresse IP LAN ainsi que le masque
Subnet définissent également le sous-réseau sur lequel sont les appareils connectés.
Si I'adresse IP entre en conflit avec un autre appareil sur votre réseau local ou si votre
réseau nécessite un sous-réseau IP spécifique, vous pouvez le modifier.

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier votre adresse IP.

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>Networks>LAN Settings

DHCP Server

MAC Address: EC-17-2F-03-95-D%
IP Address: 192 . 168 1 1
Subnet Mask: 255 255 255 ()

IGMP Snooping: Enable

Second IP Enable
3. Tapez une nouvelle adresse IP au besoin.

4. Sélectionnez le masque Subnet dans la liste des dép6ts. Le masque subnet ainsi
que I'adresse IP identifie le sous-réseau IP local.
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5.

6.
7.

Vous pouvez configurer le deuxieme masque |P et subnet du routeur pour l'interface

LAN par lequel vous pouvez également accéder a la page de gestion web.

Laissez-le reste des paramétres par défaut tels qu’ils sont.

Cliquez sur Enregistrer pour rendre les paramétres efficaces.

10. 4. 2. Utilisez le routeur 4G LTE comme serveur DHCP

Vous pouvez configurer le routeur pour agir comme un serveur DHCP pour attribuer

des adresses |IP a ses clients. Pour utiliser la fonction serveur DHCP du routeur, vous

devez configurer tous les ordinateurs sur le LAN pour obtenir une adresse IP

automatiquement.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer le serveur DHCP.

1.

2.

Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

Aller dans Advanced>Réseau>LAN Settings.

DHCP:

IP Address Pool: 192 . 168 1 100 - 192 . 168 . 1 . 199

minutes. (1-2880. The default value

Address Lease Time: 1440 is 1440.)

Default Gateway: 192 . 168 1 . 1 (Optional)
Default Domain: (Optional)

Primary DNS:

(=]
=
(=]
=

(Optional)

Secondary DNS:

=
=
(=]
=

(Optional)

Sélectionnez DHCP pour activer la fonction DHCP et sélectionnez DHCP Server.

Spécifier le pool d’adresses |P, I'adresse de départ et 'adresse de fin doit étre sur
le méme sous-réseau avec LAN IP. Le routeur attribuera des adresses dans cette
plage spécifiée a ses clients. Il est de 192.168.1.100 a 192.168.1.199 par défaut.
Entrez une valeur pour le temps de location d’adresse. Le temps de location
d’adresse est le temps pendant lequel un client DHCP peut louer son adresse IP
dynamique actuelle assignée par le routeur. Une fois I'adresse IP dynamique
expirée, l'utilisateur se verra automatiquement attribuer une nouvelle adresse IP
dynamique. La valeur par défaut est de 1440 minutes.

Gardez le reste des parametres par défaut et cliquez sur Enregistrer pour rendre les
parameétres efficaces.

n Note:

1.

Le routeur peut étre configuré pour fonctionner comme un relais DHCP. Un relais DHCP est un ordinateur qui
transmet les données DHCP entre les ordinateurs qui demandent des adresses IP et le serveur DHCP qui assigne
les adresses. Chacune des interfaces de I'appareil peut étre configurée sous forme de relais DHCP. S’il est active,
les demandes DHCP des PC locaux seront transmises au serveur DHCP qui s’exécute du cété de WAN.

. Vous pouvez également nommer des adresses IP avecune plage spécifiée a des appareils du méme type en utilisant

la fonctionnalité Condition Pool. Par exemple, vous pouvez affecter des adresses IP dans la plage (192.168.1.50 a
192.168.1.80) aux appareils photo

. Faciliter ainsi la gestion du réseau. Activez la fonction DHCP et configurez les paramétres en fonction de votre

situation réelle sur la page Parameétres avancées et Network réseau de LAN.
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10. 4. 3. Réserver les adresses IP LAN

Vous pouvez afficher et ajouter une adresse réservée pour unnt clie. Lorsque vous
spécifiez une adresse IP pour un appareil sur le LAN, cet appareil recevra toujours la
méme adresse IP chaque fois qu’il accéde au serveur DHCP. S'’il existe des appareils
dans le LAN qui nécessitent des adresses IP permanentes, veuillez
configurerl’eservation d’adresse R sur le routeur a cette fin.

Suivez les étapes ci-dessous pour réserver une adresse IP pour votre appareil.

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>Networks>Lan Settings

3. Faites défiler vers le bas pour localiser le tableau de réservation d’adresse et
cliquez sur Ajouter pour ajouter une entrée de réservation d’adresse pour votre
appareil.

Address Reservation
@ Delete

MAC Address Reserved IF Address Group Status Modify

MAC Address:
IP Address:

Group: Default

4. Cliquez sur Scan et sélectionnez I'appareil pour lequel vous souhaitez réserver
l'adresse IP. Ensuite, 'adresse MAC et l'adresse |IP seront automatiguement
remplies. Ou entrez manuellement 'adresse MAC et l'adresse |IP. manually.

5. Spécifier 'adresse IP qui sera réservée par le routeur.

6. Verifiez pour activer cette entrée et cliquez sur Enregistrer pour rendre les
parameétres efficaces.
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10. 5. Parametres sans fil

10. 5. 1. Spécifiez les parametres sans fil de base

Le nom de réseau sans fil (SSID) et le mot de passe du routeur sont prédéfinis dans
l'usine. Le SSID prédéfini et le mot de passe peuvent étre trouvés sur I'étiquette du
produit. Vous pouvez personnaliser les paramétres sans fil en fonction de vos besoins.

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller a la page Wireless Settings.

Wireless Settings

2.4GHz Wireless Network
Metwork Name (SSID): TP-Link_95D9 Hide SSID

Password: 29733507

*  Pour activer ou désactiver la fonction sans fil :

Activez le réseau sans fil 2.4GHz. Si vous ne voulez pas utiliser la fonction sans fil, il
suffit de décocher la boite. Si vous désactivez la fonction sans fil, tous les paramétres
sans fil ne seront pas efficaces.

*  Pour modifier le nom du réseau sans fil (SSID) et le mot de passe sans fil :

Entrez un nouveau SSID. Le SSID par défaut est TP-Link_XXXX et la valeure est sensible
aux cas.

A Note:

Si vous utilisez un appareil sans fil pour modifier les parametres sans fil, vous serez déconnecté lorsque les parametres
seront efficaces.

Veuillez noter le nouveau SSID et le mot de passe pour une utilisation future.

* Pour cacher SSID:

Sélectionnez Hide SSID, et votre SSID ne diffusera pas. Votre SSID ne s’affiche pas
lorsque vous numérisez la liste de réseau sans fil local sur votre appareil sans fil et que
vous devez rejoindre manuellement le réseau.

* Pour changer le mode ou le canal :

Aller dans

* Mode - Sélectionnez le mode désiré.

« 802.11n seulement - Sélectionnez seulement si tous vos clients sans fil sont
802.11n appareils.

+ 802.11gn mixte - Sélectionnez si vous utilisez a la fois 802.11g et 802.11n
clients sans fil.

+ 802.11bgn mixte - Sélectionnez si vous utilisez un mélange de 802.11b, 11g, et
11n clients sans fil.

Rev1.0.0 _FR 14052020

53


http://tplinkmodem.net/

Chapitre 10 Spécifier vos parametres réseau

A Note:

Lorsque le mode 802.11n uniqguement est sélectionné, seules 802,11 n stations sans fil peuvent se connecter au
routeur. Il est fortement recommandéque vous sélectionnez 802.11bgn mixte, et 'ensemble de 802.11b, 802.11g,

et 802.11n clients sans fil peuvent se connecter au routeur.

BN

» Canal - Sélectionnez le canal que vous souhaitez utiliser a partir de la liste des
dépbts. Ce champ détermine quelle fréquence de fonctionnement sera noused. |l
n’est pas nécessaire de changer le canal sans fil 8 moins que vous ne remarquiez
des problémes d’interférence avec un autre point d’accés a proximité.

* Largeur du canal - Sélectionnez la largeur du canal a partir de la liste des dépots. Le
paramétre par défaut est Auto, qui peut ajuster automatiqguement la largeurdu canal
pour vos clients.

» Transmetire de I'énergie - Sélectionnez haut, moyen ou faible pour spécifier la
puissance de transmission des données. Le paramétre par défaut et recommandé est
élevé.

*  Pour modifier 'option de sécurité :

1. Aller dans Advanced>Wireless>Wireless Settings

2. Sélectionnez une Security option dans la liste d’abandon de sécurité. Le routeur
offre quatre options, None, WPA/WPA2 Personal (Recommandé), WPA/WPA2
Enterprise, WEP. WPAZ2 utilise la norme la plus récente et le niveau de sécurité est
le plus élevé. Nous vous recommandons de nepas modifier les paramétres par

défaut si nécessaire.

10. 5. 2. Utiliser WPS pour la connexion sans fil

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité WPS pour ajouter rapidement un nouvel appareil sans fil
a votre réseau existant.

Méthode 1 Utilisez le bouton d’installation protégé Wi-Fi

Utilisez cette méthode si votre appareil client a un bouton Wi-Fi Protected Setup.

1. Appuyez sur le bouton WPS/RESET sur le panneau arriere du routeur pendant 1
seconde.
N Note:

Vous pouvez également utiliser le bouton Push sur la page de gestion web. Aller a Advanced >Wireless et WPS et
cliquez sur le Start WPS buton sur I'écran.
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2.

4.

5.

Appuyez sur le bouton WPS de I'appareil client dans les deux minutes.

La LED WPS clignote pendant environ deux minutes pendant le processus WPS.

Lorsque la LED WPS est allumée, I'appareil client s’est connecté avec succés au routeur.

Méthode 2 Entrez le PIN de I’appareil client sur le routeur

1.

Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

Aller dans Advanced>Wireless>WPS.

WPS Method

Method One—Push Button{recommended)

Method Two-—-PIN
Router's PIN

Enter the clignt's PIN:

Sélectionnez la méthode deux-PIN et sélectionnez le bouton radio PIN du client.
Entrez le NIP de I'appareil client sur le terrain, puis cliquez sur Connect.

Connectez-vous avec succes apparaitra sur I'écran ci-dessus, ce qui signifie que

I'appareil client s’est connecté avec succés au routeur.

Méthode 3 Entrez le PIN du routeur sur votre appareil client

Utilisez cette méthode si votre appareil client demande le NIP du routeur.

1.

Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

Aller dans Advanced>Wireless>WPS
Method Two--PIN
Client's PIN
Router's PIN

Router's PIN:

Prenez note du PIN actuel du routeur. Vous pouvez également cliquer sur le bouton

Genérer pour obtenir un nouveau PIN.Sur I'appareil client, entrez le NIP du routeur.

(Le PIN par défaut est également étiqueté au bas du routeur.)
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5. La LED WPS clignote pendant environ deux minutes pendant le processus WPS.
6. Lorsque la LED WPS est allumée, I'appareil client s’est connecté avec succés au routeur.

A Note:
1. Le LED WPS sur le routeur s’allume pendant au plus cing minutes si I'appareil a été ajouté avec succes au réseau.

2. La fonction WPS ne peut pas étre configurée si la fonction sans fil du routeur est désactivée. S’il vous plait assurez-

vous que la fonction sans fil est activé avant de configurer le WPS.

10. 5. 3. Planifiez votre fonction sans fil

Vous pouvez désactiver automatiquement votre réseau sans fil au moment ou vous
n'avez pas besoin de la connexion sans fil.

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>Wireless>Wireless Schedule.
3. Basculez sur le bouton pour activer la fonction d’horaire sans fil.
Wireless Schedule

Wireless Schedule:

Wireless Off Time

@ ~dd @ Delete

O ID Wireless Off Time Repeat Modify

From: -Please Select-
To: -Please Select-
Repeat: Selected Day

Réglez le temps sans fil. Sélectionnez a partir et a temps et cliquez sur Enregistrer
pour rendre les paramétres efficaces. Vous pouvez répéter I'horaire tous les jours ou
juste certains jours dans une semaine

M Note:

1. S’il vous plait assurez-vous que le temps du routeur est correct avant d'utiliser cette fonction. Pour plus de détails,
consultez Set _System Time.

2. La LED sans fil s’éteint si les deux réseaux sans fil sont désactivés.

3. Leréseau sans fil sera automatiquement activé after la période de temps que vous définissez.
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10. 5. 4. Afficher les informations sans fil

»  Pour afficher les parametres détaillés du réseau sans fil :

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous

définissez pour le routeur.

2. Aller a la page d’advanced et de statut. Vous pouvez voir la boite sans fil.

Wireless

Network Name (3510}

Wireless Radio
Mode:

Channel Width
Channel

MAC Address

@ Conseils:

TP-Link_95D8

On

802.11bgn mixed
Auto

Auto(2)

EC:17:2F:03:95:D9

Vous pouvez également voir les détails sans wrie en cliquant sur I'icéne routeur sur Basic>Network Map.

*  Pour consulter les informations détaillées des clients sans fil connectés :

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous

définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced=>Wireless>statistiques.

3. Vous pouvez consulter les informations détaillées des clients sans fil, y compris sa

bande sans fil connectée et I'option de sécurité ainsi que les paquets transmis.

@ Conseils:

Vous pouvez également voir les détails sans vergogne en cliquant sur 'icone des clients sans fil sur Basic'gt; Network Map.

10. 5. 5. Parametres sans fil avancés

Les parameétres sans fil avancés sont pour ceux qui ont un concept de réseau. Si vous

n’étes pas familier avec les parameétres de ce page, il est fortement recommandé que

vous conserviez les valeurs par défaut fournies; sinon cela peut entrainer une baisse

des performances du réseau sans fil.

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous

définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>Wireless>Advanced Settings
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Advanced Settings

Beacon Interval: 100 (25-1000)
RTS Threshold 2346 (1-2348)
DTIM Interval: 1 (1-255)

Group Key Update Period: U seconds

I\'.'." P\" P\"
Short GI:

AP Isolation: Enable

* Intervalle de balise - Entrez une valeur comprise entre 25 et 1000 en millisecondes
pour déterminer la durée entre laquelle les paquets de balises sont diffusés par le
routeur pour synchroniser le réseau sans fil. La valeur par défaut est de 100
millisecondes.

Seuil RTS - Entrez une valeur comprise entre 1 et 2346 pour déterminer la taille du
paquet de données transmission a travers le routeur. Par défaut, la taille du seuil RTS
(Demande d’envoi) est de 2346. Si la taille du paquet est supérieure au seuil
préétadé, le routeur envoie demande d’envoyer des cadres a une station de réception
particuliere et négocie I'envoi d’'un cadre de données, sinon le paquet sera envoyé
immédiatement.

Intervalle DTIM - Entrez une valeur comprise entre 1 et 255 pour déterminer
lintervalle du message d’indication de trafic de livraison (DTIM). 1 indique que
l'intervalle DTIM est le méme que l'intervalle de balise.

Période de mise a jour des clés de groupe - Entrez le nombre de secondes (minimum
30) pour contréler I'intervalle de temps pour le renouvellement automatique de la clé
de chiffrement. La valeur par défaut est de O, ce qui indique aucun renouvellement
clé.

WMM - Cette fonctionnalité garantit les paquets avec des messages hautement
prioritaires transmis de préférence. WMM est activé compulsivement sous 802.11n ou
802.11ac mode. Il est fortement recommandé d’activer WMM.

Short Gl - Lafonction Thi est activée par défaut et recommandée pour augmenter la
capacité de données en réduisant le tempsd’intervalle de garde (Gl).

AP Isolation - Sélectionnez cette case a cocher pour activer la fonction AP Isolation
qui vous permet de confiner et de restreindre tous les appareils sans fil de votre
réseau d’interagir les uns avec les autres, mais toujours en mesure d’accéder a
Internet. L'isolement AP est désactivé par défaut.
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10. 6. Configurer un compte de service DNS dynamique

La plupart des FSI (fournisseurs de services Internet) assignent une adresse IP
dynamique au routeur et vous pouvez utiliser cette adresse IP pour accéder a votre
routeur a distance. Toutefois, I'adresse IP peut changer a tout moment et vous ne
savez pas quand il change. Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin de la fonction
DDNS (Dynamic Domain Name Server) sur le routeur pour vous permettre, a vous et a
vos amis, d’accéder a votre routeur et a vos serveurs locaux (FTP, HTTP, etc.) en
utilisant le nom de domaine, sans avoir besoin de vérifier et de se souvenir de I'adresse
IP.

A Note:
DDNS ne veut pasdire si le FAl assigne une adresse IP PRIVEE WAN (comme 192.168.1.x) au routeur.

Pour configurer DDNS, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller a Advanced>Network> Dynamic DNS.

3. Sélectionnez le fournisseur de services DDNS (Dyndns ou NO-IP). Si vous n’avez
pas de compte DDNS, sélectionnez un fournisseur de services et cliquez sur Go

pour vous inscrire.

Dynamic DNS Settings

Service Provider: NO-IP
Usermame:

Password:

Domain Mame:

Disconnected

4. Entrez le nom d’utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine du compte (tels
que lisa.ddns. net) .
5. Cliquez sur Connectez-vous et enregistrez.

@ Conseils:

Si vous souhaitez utiliser un nouveau compte DDNS, veuillez vous connecter d’abord, puis vous connecter au nouveau
compte.
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10. 7. Créer des itinéraires statiques

Un itinéraire statique est un chemin prédéterminé que les informations réseau doivent
parcourir pour atteindre un héte ou un réseau spécifique. Les données d’un point a
l'autre suivront toujours le méme chemin, quelles que soient les autres considérations.
L’utilisation normale d’'Internet ne nécessite pas que ce paramétre soit configuré.

Je veux :

Visitez plusieurs réseaux etserveurs m ultiple en méme temps.

Par exemple, dans un petit bureau, mon PC peut surfer sur Internet, mais je veux aussi
visiter le serveur de mon entreprise. Maintenant, j'ai un interrupteur et un autre routeur.
Je connecte les appareils tels qu'ils sont indiqués dans la figure suivante afin que la
connexion physiquel entre mon PC et mon serveur de I'entreprise est atteint. Pour
surfer sur Internet et visiter le réseau de mon entreprise en méme temps, j'ai besoin de
configurer le routage statique.

Routeur 4G Serveur de
LTE Routeur 2 I'entreprise

INTERNET WAN: 172.30.30.100

LAN: 192.168.1.1 LAN: 192.168.1.2
172.30.30.1

Interrupteu
r

Mon PC

Comment puis-je faire ca ?
1. Assurez-vous que les routeurs utilisent différentes adresses IP LAN sur le méme
sous-réseau. Désactiver la fonction DHCP de Router 2.

2. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

3. Aller Advanced >Networks >Static Routing.

Static Route IPvé

@ Delete

Metwork

Destination Subnet Mask Gateway Status Modify
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4. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée de routage statique. Terminez
les réglages selon les explications suivantes :

Static Route IPv6

e Delete
Network

ID TEErET Subnet Mask Gateway Status Modify

Metwork Destination
Subnet Masl:
Gateway

Interface: AN

» Destination réseau - L’adresse IP de destination que vous souhaitez attribuer a un
itinéraire statique. Cette adresse IP ne peut pas étre sur le méme sous-réseau
avec I'lP WAN ou LAN IP du routeur. Dans I'exemple, I'adresse IP du réseau de
I'entreprise est la robe d’annonce IP de destination,donc ici entre 172.30.30.1.

* Masque Subnet - Détermine le réseau de destination avec l'adresse IP de
destination. Si la destination est une seule adresse IP, entrez 255.255.255.255;
sinon, entrez le masque subnet du réseau IP correspondant. Dans I'exemple, le
réseau de destination est une seule adresse IP, donc ici entre 255.255.255.255.

» Passerelle - L’adresse |IP du périphérique de passerelle vers lequel les paquets de
données seront envoyés. Cette adresse IP doit étre sur le méme sous-réseau
avec la propriété intellectuelle du routeur qui envoie les données. Dans I'exemple,
les paquets de données seront envoyés au port LAN de Router 2, puis au serveur,
de sorte que la passerelle devrait étre 192.168.1.2

* Interface - Déterminée par le port qui envoie les paquets de données. Dans

'exemple, les données sont envoyées a la passerelle par le port de LAN.

5. Sélectionnez la case a cocher pour activer cette entrée.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les parametres.

Fait!
Ouvrez un navigateur web sur votre PC. Entrez I'adresse IP du serveur de I'entreprise
pour visiter le réseau de I'entreprise.
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Chapitre 11

Administrer votre réseau

Ce chapitre introduit comment modifier les paramétres du systeme et administrer le
réseau de votre routeur.
Ce chapitre contient les sections suivantes :

e Définir 'heure du systéme

e Les LED de controle

» Mettre a jour le Firmware

« Sauvegarder et restaurer les paramétres de configuration

* Redémarrer le Routeur Modem

» Modifier le compte d’administrateur

» Gestion locale
» Gestion a distance

* ICMP Ping
« Journal du systéme
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11. 1. Définir 'heure du systéme

Le temps du systéme est le temps affiché pendant que le routeur est en marche. Le
temps de configuration du systéme ici sera utilisé pour d’autres fonctions basées sur le
temps comme les contréles parentaux et l'horaire sans fil. Vous pouvez définir
manuellement comment obtenir le temps du systeme.

Suivez les étapes ci-dessous pour définir le temps de votre systéme.

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller dans Advanced>System Tools>Time Settings.

System Time

Current Time:

Time Zone:

Date: (MWM/DDNY)
Time: 0 : 12 = 16

NTP Server | 0.0.0.0 (Optional)

NTP Server II: 0.0.0.0 (Optional)

3. Configurez I'’heure du systéme a I'aide des méthodes
suivantes : Manuellement - Sélectionnez votre fuseau
horaire et entrez votre heure locale.
Obtenez a partir de PC - Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez utiliser le temps
de gestion actuel du PC. Obtenez de I'Internet - Cliquez sur ce bouton si vous
voulez obtenir du temps a partir d’Internet. Assurez-vous que votre routeur peut
accéder a Internet avant de sélectionner cette facon pour obtenir du temps
systeme.

4. Cliquez sur Enregistrer pour rendre vos parametres efficaces.

5. Aprés avoir défini 'heure du systéme, vous pouvez définir 'heure d’ete en fonction
de vos besoins. Cochez la case a cocher pour activer 'heure d’été, définissez
I'heure de début et de fin, puis cliquez sur Enregistrer pour rendre les paramétres
efficaces.

Daylight Saving Time

Start Mar Last Sun 02:00

End Oct Last Sun 03:00
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11. 2. Les LED de contréle

Les LED du routeur indiquent les activités et le statut du routeur. Vous pouvez allumer
ou désactiver les LED soit a partir de la page de gestion web ou en appuyant sur le
bouton LED.

1. Via http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour le
routeur.

2. Aller a Advanced >System Tools >LED Control.

*  Pour activer/désactiver les LED

Basculez ou éteignez le statut LED pour allumer ou désactiver les LED.

LED Control
LED Status (}

»  Pour configurer le mode Nuit
1. Activez le mode Nuit.

2. Spécifier une période dans la période de mode nuit au besoin.

LED MODE
Note: Before enabling night mode, make sure s correct

Current Time 01/10/2018 00:51:58
Night Mode

LED Off Time From

3. Cliquez sur Enregistrer, puis les LED serontéteints au cours de cette période.

11. 3. Mettre a jour le Firmware

TP-Link se consacre a I'amélioration et a l'enrichissement des fonctionnalités du
produit, vous offrant une meilleure expérience réseau.

Nous vous informerons via la page de gestion web s'il existe un firmware de mise a jour
disponible pour votre routeur. En outre, le dernier firmware sera publié sur le site officiel
de TP-Link, vous pouvez le télécharger a partir de la page de soutien de notre site web
www.tp-link.com gratuit.
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11. 3. 1. Mise a niveau en ligne

1.

3.

Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour
le routeur.

. Aller a Advanced>System Tools>Firmware Upgrade, et cliquez sur Vérifier pour les mises

a niveau pour voir s'il ya un nouveau firmware.
COnline Upgrade

Latest Version:

Attendez quelques instants pour la mise a niveau et le redémarrage.

11. 3. 2. Mise a niveau locale

1.
2.

Téléchargez le dernier fichier firmware pour le routeur a partir de notre site www.tp-link.com.

Visitez http://tplinkmodem.netet connectez-vous avec le mot de passe que vous définissez pour
le routeur.

. Aller dans Advanced>System Tools>Firmware Upgrade.

. Concentrez-vous sur les informations sur I'appareil sectisur. Assurez-vous que le fichier du

firmware téléchargé correspond a la version Matériel.

. Concentrez-vous sur la section Mise a niveau locale. Cliquez sur Parcourir pour localiser le

nouveau fichier de firmware téléchargé, et cliquez sur Mise a niveau.
Local Upgrade

New Firmware File:

. Attendez quelques instants pour la mise a niveau et le redémarrage.

Rev1.0.0 _FR 14052020

65

'S


http://tplinkmodem.net/

Chapitre 11 Administrer Votre réseau

11. 4. Sauvegarder et restaurer les parameétres de
configuration

Les paramétres de configuration sont stockés sous forme de fichier de configuration

dans le routeur. Vous pouvez sauvegarder le fichier de configuration de votre

ordinateur pour une utilisation future et restaurer le routeur a un réglages antérieurs a

partir du fichier de sauvegarde en cas de besoin. En outre, si nécessaire, vous pouvez

effacer les paramétres actuels et réinitialiser le routeur vers les paramétres de l'usine

par défaut.

1.

Pour sauvegarder les paramétres de configuration :

Visitez http://tplinkmodem.netet connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.
Cliquez sur Advanced>System Tools>Backup 'amp; Restore page.

Cliquez sur Sauvegarde pour enregistrer une copie des paramétres actuels de
votre ordinateur local. Un fichier conf. bin sera stocké sur votre ordinateur.
Pour restaurer les paramétres de configuration :

Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

Cliquez sur Advanced> Tools >Sauvegarde et Restauration.

Restore

Restore previous settings from a saved file.

File:

Cliquez sur Parcourir pour localiser le fichier de configuration de sauvegarde
précédent, et cliquez sur Restaurer.

Attendez la restauration, puis le routeur redémarrera automatiquement.

Pour réinitialiser le routeur vers les parametres par défaut de 'usine :

Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

Cliquez sur Advanced>System Tools>Backup > Restore

Factory Default Restore

Restore all the configuration settings to their default values.

Cliguez sur Factory Restore pour réinitialiser le routeur.
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5. Attendez la réinitialisation, puis le routeur redémarrera automatiquement.

A Note:
1. N’interrompez pas ou n’éteignez pas le routeur pendant le processus de réinitialisation.

2. Nous vous recommandons fortement de sauvegarder les paramétres de configuration actuels avant de réinitialiser le
routeur.

11. 5. Redémarrer le Routeur Modem

La fonction Reboot nettoie le cache pour améliorer les performances en cours d’exécution du
routeur.

1. Visitez http://tplinkmodem.netet connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Aller a Advanced >System Tools >Reboot.

 Redémarrer manuellement

Localiser la section Redémarrer manuel et cliquez sur Redémarrer.

Manual Reboot

* Redémarrer automatiquement

1. Localiser la section De I'annexe de redémarrage et cocher la case pour activer
'horaire de redémarrage.

Reboot Schedule
Note: Before enabling Reboot Schedule, please make sure the System Time is correct

Current Time 01/10/2018 00:48.58
Reboot Scheduie 7] Ena
Reboot Time 01:00 &

Repeat Every Day

2. Spécifier le temps de redémarrage lorsque le routeur redémarre et répéter pour
décider a quelle fréquence

il redémarre.

N Note:
Avant d’activer 'annexe de redémarrage, s'il vous plait assurez-vous que votre routeur est connecté a Internet, puis aller

a Advanced 'gt; System Tools 'gt; Parametres de temps et choisissez Get de rinternet pour obtenir le bon
temps réseau.

3. Cliquez sur Enregistrer.
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11. 6. Modifier 'administrateur Account

Le compte Admin est utilisé pour se connecter & la page de gestion Web du routeur.

Vous devez définir le compte d’administration lors de la premiére connexion. Vous

pouvez le modifier sur la page Web.

1.

4.

Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

Aller a Advanced>System Tools> Account Management. Localiser la section
Gestion des comptes.

Account Management

Old Password:
MNew Password:

Confirm New Password:

Entrez I'ancien mot de passe. Entrez le nouveau mot de passe et entrez a nouveau
pour confirmer.

Cliquez sur Enregistrer pour rendre les paramétres efficaces.

11. 7. Gestion locale

Vous pouvez contrdler l'autorité des appareils locaux pour gérer le routeur via la

fonction de gestion locale. Par défaut, tous les appareils connectés locaux sont

autorisés a gérer le routeur. Vous pouvez également autoriser un seul appareil pour
gérer le routeur.

Suivez les étapes ci-dessous pour spécifier la direction locale.

1.

Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

Aller a 'advanced>System Tools> Page d’administration. Localiser la section

Gestion Locale..

Local Management

Port for HTTP 80
Only Allow the Following IP/MAC

IPIMAC Address
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5.

Gardez le port pour HTTP comme parametres par défaut.

Si vous souhaitez seulement autoriser un appareil spécifique a gérer le routeur,
activez uniquement l'adresse IP/MAC suivante, puis entrez 'adresse |IP ou
'adresse MAC de l'appareil dans le champ d’adresse IP/MAC.

Cliquez sur Enregistrer pour rendre les paramétres efficaces.

11. 8. Gestion a distance

Par défaut, les appareils distants ne sont pas autorisés a gérer le routeur a partir
d’Internet.

Suivez les étapes ci-dessous pour permettre aux périphériques distants de gérer le
routeur.

1.

Visitez http://tplinkmodem.ne tet connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

Aller & Advanced>System Tools> Page d’administration. Localiser la section
Gestion a distance.
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Remote Management

Remote Management
Port 80

Manage This Router via the Address

Client Device Allowed for Remote Management

Only the Following IP/MAC Address

3. Activez la gestion a distance.
4. Gardez le port comme parameétre par défaut.

5. Si vous souhaitez seulement autoriser un appareil spécifique a gérer le routeur,
sélectionnez uniquement I'adresse IP/MAC suivante, puis entrez 'adresse |IP ou
'adresse MAC. Si vous souhaitez autoriser tous les appareils distants peuvent
accéder au routeur, sélectionnez Tous.

6. Cliquez sur Enregistrer pour rendre les parametres efficaces.

@ Conseils:

1. Vous pouvez trouver I'adresse IP WAN du routeur sur Basic>Network Map=Internet.

2. L’IP WAN du routeur est généralement une adresse IP dynamique. Veuillez vous référer a configurer un compte de

service DNS dynamigue si vous souhaitez vous connecter au routeur via un nom de domaine.

11.9. ICMP Ping

ICMP (Internet Control Message Protocol) Ping est utilisé pour diagnostiquer le réseau
en envoyant des paquets de demande d’écho ICMP a I'héte cible a distance ou locale
et en attente d’'une réponse ICMP.

1. Visitez hitp://tplinkmodem.netet connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Cliquez sur Advanced>System Tools>Page d’administration. Localiser la section
Ping de 'ICMP.

ICMP Ping

ICMP Ping: Remote = Loca
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3. Sélectionnez a distance si vous voulez que les ordinateurs d’un réseau public ping
l'adresse IP WAN du routeur. Sélectionnez Local si vous voulez que les
ordinateurs d’un réseau privé ping I'adresse IP LAN du routeur. Ou sélectionnez les
deux.

4. Cliquez sur Enregistrer pour rendre les paramétres efficaces.

11. 10. Journal du systeme

System Log peut vous aider a savoir ce qui arrive a votre routeur, vous facilitant de
localiser les dysfonctionnements. Par exemple, lorsque votre routeur ne fonctionne pas
correctement, vous devrez enregistrer le journal du systéme et I'envoyer au support
technique pour le dépannage.

1. Visitez http://tplinkmodem.net et connectez-vous avec le mot de passe que vous
définissez pour le routeur.

2. Cliguez sur Advanced>System Tools>System Log.

System Log
Type: ALL
Level: Debug
@ Delete All
|n] Time Type Level Log Content
1 DHCFD MNotice Send ACK to 192.168.1.100
2 DHCFD Notice Recy REQUEST from 40:8D:5C:89:74.B5
3 DHCFPD Motice Send OFFER with ip 192.168.1.100
4 DHCPD Notice Recv DISCOVER from 40:8D:5C:89.74.B5

SYSTEM Notice Enable access control

w

* Pour afficher les journaux du systéme :

1. Sélectionnez le type de journal. Sélectionnez ALL pour afficher toutes sortes de
journaux, ou sélectionnez DHCPD ou IGMP pour afficher les journaux
spécifiques.

2. Sélectionnez le niveau de journal et vous verrez les journaux avec les niveaux
spécifiques ou supérieurs.

3. Cliquez sur Refresh pour actualiser la liste des journaux.
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* Pour enregistrer le journal du systéme :

Vous pouvez choisir d’enregistrer les journaux du systéme sur votre ordinateur local ou un
serveur distant.

1. Cliquez sur Enregistrer Log pour enregistrer les journaux dans un fichier txt sur votre
ordinateur.

2. Cliquez sur Parametres de journal pour définir le chemin d’enregistrement des
journaux de connexions.

Log Settings

Minimum Lewvel Information
Minimum Level: Warning

Server |F: 192.168.1.100
Server Port: 514

Local Facility Mame: User

» Enregistrer localement - Sélectionnez cette option pour mettre en cache le journal du
systéme a la mémoire locale du routeur, sélectionnez le niveau minimum de journal
du systéme a enregistrer de la liste d’abandon. Les journaux seront affichés dans le
tableau dans I'ordre décroissant sur la page De journal systéme.

- Enregistrer a distance - Sélectionnez cette option pour envoyer le journal du systéme
a un serveur distant, sélectionnez le niveau minimum de journal du systéme a
enregistrer de la liste déroulante et entrez les informations du serveur distant. Si le
serveur distant a un client de journal ou un outil renifleur mis en ceuvre, vous pouvez
afficher et analyser le journal du systéme a distance en temps réel.
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FAQ

Q1. Comment puis-je restaurer mon routeur dans ses parametres par défaut
d’usine ?
Avec le routeur alimenté, appuyez et maintenez le bouton WPS/RESET sur le panneau

arriére jusqu’a ce que la LED Power commence a clignoter.

A Note:
Une fois que le routeur est réinitialisé, les parametres de configuration actuels seront perdus et vous devrez reconfigurer le
routeur.

Q2. Que dois-je faire si joublie mon mot de passe ?

» Mot de passe de page de gestion Web :

Restaurer le routeur a ses paramétres par défaut d’'usine, puis créer un nouveau mot
de passe en utilisant 1-32 caracteres.
* Mot de passe réseau sans fil :

1. Le mot de passe/PIN sans fil par défaut est imprimé sur 'étiquette du produit du
routeur.

2. Sile mot de passe sans fil par défaut a été modifié, connectez-vous a la page de
gestion web du routeur et rendez-vous a Basic>Wireless pour récupérer ou

réinitialiser votre mot de passe.
Q3. Que dois-je faire si je ne peux pas acceder a la page de gestion web?

Cela peut se produire pour diverses raisons. S’il vous plait essayer les méthodes ci-
dessous pour vous connecter a nouveau.

» Assurez-vous que votre ordinateur s’est connecté correctement au routeur et que la
LED correspondante s’allume.

» Assurez-vous que les addres IPde votre ordinateur sont configurés comme obtenir
une adresse IP automatiquement et obtenir 'adresse du serveur DNS
automatiquement.

* Assurez-vous d’entrer 'adresse IP correcte pour vous connecter :
http://tplinkmodem.net.

* Vérifiez les parametres de votre ordinateur :
1) Allez demarrer >Control Panel >Réseau et Internet, et cliquezsur I'état du
réseau View et les taches.
2) Cliguez sur les options Internet en bas a gauche.
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3) Cliquez sur connexions et sélectionnez Ne jamais composer une connexion.

| General | Security | Privacy | Content | Connections | programs | Advanced |

g Tosetipanintemetcomecton, dek [ senp ]
setup.

Dial-up and Virtual Private Network settings

&3 Broadband Connection Add...

Choose Settings if you need to configure a proxy

server for a connection,
(@) Never dial a connection

() Dial whenever a network connection is not present
() Always dial my default connection

Current Mone Setiie_iyt

Local Area Network (LAN) settings
LAN Settings do not apply to dial-up connections. LAM settings
Choose Settings above for dial-up settings.
Lok [ concel || oty |

4) Cliquez sur les parametres LAN, désélectionner les trois options suivantes et
cliquez sur OK

Automatic configuration

Automatic configuration may override manual settings., To ensure the
use of manual settings, disable automatic configuration.

Automatically detect settings
Use automatic configuration script
Address | |
Proxy server
UseaproxyserverformLAN(ﬂmselemtwﬂyto
dial-up or VPN connections).
Address: | \ Port: \ 80 | [ Advanced J

[ Bypass proxy server for local addresses

[ ok ][ cance |
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5) Aller dans Advanced>Restaurer les parametres Advanced settings, cliquez SUR
OK pour enregistrer les parametres.

" Internet Properties @

| General | security | Privacy | Content | Connections Programsl Advanced I

Settings
@ Accessibity
[7] Always expand ALT text for images
[] Enable Caret Browsing for new windows and tabs
[] Move system caret with focus/selection changes
[7] Reset text size to medium for new windows and tabs
[V] Reset text size to medium while zooming*
[7] Reset zoom level for new windows and tabs
[~] Browsing
(V] Automatically recover from page layout errors with Compz
[ Close unused folders in History and Favorites®
(V] Disable script debugging (Internet Explorer)
[V] Disable script debugging (Other)
] Display a notification about every script error

[V] Display Accelerator button on selection
< | m | »

>

m

*Takes effect after you restart Internet ExplE)rer

Restore advanced settings ]

Reset Internet Explorer settings
Resets Internet Explorer's settings to their default
condition,

You should only use this if your browser is in an unusable state.

[ OK H Cancel ] Apply

« Utilisez un autre navigateur Web ou un autre ordinateur pour vous connecter a nouveau.

» Réinitialisez le routeur vers les paramétres par défaut de I'usine et réessayez. Si la
connexion échoue toujours, veuillez contacter le support technique.

A Note: You'll need to reconfigure the router to surf the internet once the router is reset.
Q4. Que puis-je faire si je ne peux pas acceder a Internet?

1. Vérifiez que votre carte SIM est une carte LTE ou WCDMA.

2. Vérifiez que votre carte SIM se trouve dans la zone de service de votre ISP.
3. Vérifiez que votre carte SIM a un crédit suffisant.
4

Vérifiez la connexion LAN :

Ouvrez un navigateur Web et entrez http://tplinkmodem.net ou http://192.168.1.1

dans la barre d’adresse. Si la page de connexion n’apparait pas, consultez le Q3 et

réessayez.
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5.

>
>

7.
>

>

8.

9.

Vérifiez les paramétres de votre FAI :

Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous a la page de gestion web
Allez dans Advanced>Network>Internet pour vérifier les paramétres (y compris
I'APN, nom d’utilisateur et mot de passe) fournis par votre FAI sont correctement
entrés. Si les paramétres sont incorrects, cliquez sur Créer du profil et entrez les
parameétres corrects, puis sélectionnez le nouveau profil de la liste de nhoms de
profil.

Vérifiez les parametres du PIN :

1) Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous a la page de gestion web.
Aller a Advanced>Network>PIN Management pour vérifier si NIP est
2) nécessaire. Si c’est le cas,
entrez le NIP correct fourni par votre FAI ou désactiver le verrouillage PIN, et
cliquezsur Enregistrer.
Veérifiez la limite de données :

Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous a la page de gestion web.
Aller dans Advanced>Network>Paramétres de données pour vérifier si le total utilisé
dépasse l'allocation totale ou si le mensuel utilisé dépasse I'allocation mensuelle. Si

c’est le cas, cliquez sur Correct et définissez Total/Mensuel utilisé a 0 (zéro), ou
désactiver la limite de données.

Vérifiez les données mobiles :

» Ouvrez un navigateur web et connectez-vous a la gestion web page.

> Aller dans Advanced>Networks>Internet pour vérifier que les données mobiles
sont activées. Si ce n’est pas le cas, basculez-le pour accéder a Internet.

Vérifiez I'itinérance des données :

> Confirmez avec votre FAI si vous étes dans une zone de service
d’itinérance. Si vous I'étes, ouvrez un Navigateur web et connectez-vous
a la page de gestion web.

> Aller a Advanced>Réseau>Internet pour vérifier que Data Roaming est
activé.

> Sice n’estpas le cas, basculer sur 'accés a I'Internet.

Q5. Que dois-je faire si ma vitesse Internet est lente?

Assurez-vous d’étre a I'intérieur d’'une zone de couverture réseau.

Déplacez votre routeur et votre ordinateur pour avoir une meilleure réception de
signal - vous pouvez étre dans ou pres d’'une structure qui bloque le signal. Les
obstacles (par exemple, les murs, les plafonds et les meubles) entre le routeur et
d’autres appareils sans fil diminuent la résistance du signal.
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Q6. Que puis-je faire si je ne trouve pas mon réseau sans fil ou si je ne
peux pas connecter le réseau sans fil ?
+ Sivous ne trouvez aucun réseau sans fil, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

2. Assurez-vous que la fonction sans fil est activée si vous utilisez un ordinateur
portable avec adaptateur sans fil intégré. Vous pouvez vous référer au document
pertinent ou contacter le fabricant de l'ordinateur portable.Assurez-vous que le
pilote d’adaptateur sans fil est installé successfully et 'adaptateur sans fil est activé.
Sur Windows 7

1) Sivous voyez le message Aucune connexion n’est disponible,c’est
généralement parce que la fonction sans fil est désactivée ou bloquée en

guelque sorte;

Not connected o3 '

No connections are available
Troubleshoot

Open Network and Sharing Center

13:46
2015/2/4

O %

2) En cliguant sur Le déepannage et les fenétres peuvent étre en mesure de
résoudre le probleme par lui-méme. Sur Windows XP
1) Si vous voyez le message Windows ne peut pas configurer cette connexion

sans fil,c’est généralement parce que l'utilitaire de configuration Windows est
désactivé ou vous exécutez un autreoutild’iguration de conf sans fil pour

connecter le sans fil.

Wireless Network Connection B

|
Network Tasks i Choose a wireless network
il
@ Refrosh network Ist Clck an kem in the It Below 1o cornext to 3 wirekss network in range or to get more
nformation.

55 0 4 wireless network
for a howe or smal office

Reloted Tasks

1) Learn ::..‘/ s Windows cannot configure ths wireless connection
networking
IF you have enabled another program to manage ths wireless connection,
:( Charge the order of use that software
preferred retworks
IF you want Windows to configure this wiraless connection, start the Wirsless Zero
', Charge advanced Configuration (WZC) service. For nformabon about starting the W2C service, see
settngs article 871122 in the Mcrosoft Knowledge Base on the microsoft.com Web site.

2) Sortir de I'outil de configuration sans fil (le TP-Link Utility, par exemple);
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3 ) Sélectionnez et cliquez a droite sur Mon ordinateur sur le bureau, sélectionnez
Gérer pour ouvrir la fenétre de gestion informatique;

4 ) Elargir les services et les applications et les services,trouver et localiser la
configuration sans fil zéro dans la liste des services sur le c6té droit;

T Computer Management
) Fle Action View Window Help =& x|
- AR TR @E » 8 I »

; Cmmevwm(m(d) |
= # System Tools
@ (L) Event Viewer

& G Shared Folders Wireless Zero Configuration ;"‘9 Description
& % Local Users and Groups Windows Audio Manages a..
Stop the service
% g Performance Logs and Alert: | 2. 5 o e &W ﬁ:’m" FS:('"'Y :'-
Device Manager Windows Firewall/1... Provides n..
= £ storage S Windows Image Ac... Provides im
& (I Remoyable Storoge Prov d’zsw;:wman onfiguration for the % Tataler Bl ok
-, ic conf 2
xkkbefraomm 802.11 adapters zwv\dowsmm :ovldosa.
Management Windows Managem... Provides s..
& (@ Services and Applcations 8 Windows Presentat... Optimizes ..
Services €@ Windows Presentat... Optimizes ..
m Control S Windows Time Maintains d
& B Indexing Service Sawired AutoConfig  This servic.
iy Wireless Zero Confi... Provides a,
%WMI Performance Provides p..
S workstation Creates an.
< >

< > |\ Extended A Standard /

5) Sélectionnez Wireless Zero Configuration, cliquez dessus adroite, puis
sélectionnez les propriétés;

88 Windows Image Ac... Provides im.

Description: Ry Windows Installer  Adds, modi.
Provides automatic configuration for the %W’md Provide
302,11 adapters lows Managem., ., ovides a .
%Windows Managem... Providess..
&y Windows Presentat... Optimizes ..
& Windows Presentat... Optimizes ..
& Windows Time Maintains d.
&Rywired AutoConfig  This servic..
%WMi Stop vides p.. 3
Work #R eates an.
( 1 X 2
\ Extended A Standard / Restart
rent selection, All Tasks 4
Refresh

6 ) Changer le type de démarrage en automatique,cliquez sur le bouton Démarrer

etassurez-vous que I'état du service est démarré. Et puis cliquez SUR OK.
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F’* IR Iy S S S SO SRR ARy ‘bv:.g?(;.?:ré:eczfv‘ﬁ': | ﬂ; m

General | LogOn | Recovery | Dependencies

Service name;  WZCSVC

Display name: Wireless Zero Configuration
Description: Provides automatic configuration for the 802.11
adapters

Path to executable:
CAWINDOWS\System32\svchost.exe -k netsves

Startup type: Automatic v

Service status:  Started

7 ) Connectez-vous au résem

‘You can specify the start parameters that apply when you start the service
Si vous pouvez tf8UEr d’autres réseaux sans fil, sauf le votre, vetillez suivre les

étapes ci-dessous:
Vérifiez I'indicateur DE-LED-WLAN-sur-votre routeur;

. 0K . Cancel
Assurez-vous|,que votre ordlnateurgnarerl} gs‘t‘tomUULs dans la gamme de votre

routeur / modem, rapprochez-vous s’il est actuellement trop loin;

Accédez a la page Parametres sans fil et aux parametres sans fil, et consultez les
paramétres du routeur sans fil. Vérifiez votre nom de réseau sans fil et assurez-
vous que le SSID n’est pas caché;
Connectez-vous au réseau sans fil.

Si vous pouvez trouver votre réseau sans fil, mais ne parviennent pas a se

connecter, s'il vous plait follow les étapes ci-dessous:

Probleme d’authentification, décalage de mot de passe.

1) Parfois, il vous demandera de taper un NIP lorsque vous vous connectez au
réseau sans fil pour la premiére fois. Ce numéro NIP est différent du mot de
passe sans fil/clé de sécurité réseau, généralement vous ne pouvez le trouver

gu’au dos de votre routeur/modem sans fil;

Rev1.0.0 _FR 14052020

79 Y



Type the 8-digit PIN from the router display
it is not the general wireless password
/

PIN:

Connect using 3 security key instead

Back Next Cancel

7

2) Si vous ne trouvez pas le NIP ou le NIP échoué, vous pouvez choisir connectant
a l'aide d’'une clé de sécurité a la place,puis tapez dans la clé de sécurité

réseau / mot de passe sans fil;

Y act

== Lonnect

Type the network security key

Security key:

[T Hide characters

[ ok || Cancel |

3 ) S'il continue a dire I'inadéquation des clés de sécurité réseau, il est suggéré de
confirmer le mot de passe sans fil sur votre routeur/modem sans fil;

A Note: Wireless password/Network Security Key is case-sensitive.

Network Security Key Mismatch

Security key:

["1 Hide characters

[ ok ][ cance |

4 ) Connectez-vous au réseau sans fil.
Windows n’a pas été en mesure de se connecter a XXXX /Ne peut pas rejoindre ce

réseau / Prendre plus de temps que d’habitude pour se connecter a ce réseau.
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1) Vérifiez la force du signal sans fil de votre réseau, s'il est faible (1 a 3 barres),
s’il vous plait déplacer le routeur plus pres et essayer a nouveau;

2 ) Changer le canal wireless du routeur & 1,6, ou 11 pour réduire les interférences
d’autres réseaux;

3) Réinstaurer ou mettre a jour le pilote pour votre adaptateur sans fil de I'ordinateur;

4 ) Connectez-vous au réseau sans fil.
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DROITS dAUTEUR ET MARQUES

Les spécifications peuvent étre modifiées sans préavis. ik est une marque
déposée de TP-Link Technologies Co., Ltd. D’autres marques et noms de produits sont
des margques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Aucune partie des spécifications ne peut étre reproduite sous quelgue forme que ce

soit, ni par quelque moyen que ce soit, ni utilisé pour fabriquer un dérivé y comme la
traduction, latransformation ou I'adaptation sans I'autorisation de TP-Link Technologies
Co., Ltd. Copyright © 2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés.
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Avertissement de marque CE

C€

Il s’agit d’'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut
causer des interférences radio, auquel cas Il'utilisateur peut étre tenu de prendre des
mesures adéquates.

OPERATING FREQUENCY (la puissance maximale de latransm)

2400 MHz -2483.5 MHz (20dBm)

WCDMA: B1/B5/B8 (25dBm a 1dBm)

LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 (23dBm-2dBm)

Déclaration de conformité de 'UE

TP-Link déclare par la présente que I'appareil est conforme aux exigences essentielles
et a dautres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/EC,
2011/65/UE et (UE)2015/863.

La déclaration initiale de conformité de I'UE peut étre trouvée a https://www.tp-
link.com/en/ce

Informations sur I'exposition RF

Ce dispositif répond aux exigences de 'UE (2014/53/EU Article 3.1a) sur la limitation de
'exposition du grand public aux champs électromagnétiques par le biais de la
protection de la santé. L’appareil est conforme aux spécifications RF lorsque I'appareil
utilisé a 20 cm de votre corps.

Déclarations d’avertissement de la Corée
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Informations sur la sécurité

« Eloignez I'appareil de I'eau, du feu, de 'humidité ou des environnements chauds.

* N’essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier I'appareil.

N’utilisez pas d’autres chargeurs que ceux recommandés.

N'utilisez pas I'appareil ou les appareils sans fil ne sont pas autorisés.

N'utilisez pas de chargeur endommagé ou de cable USB pourharge I'appareil.

L’adaptateur doit étre installé prés de I'équipement et doit étre facilement accessible.

[i] Use only power supplies which are provided by manufacturer and in the original

packing of this product. If you have any questions, please don’t hesitate to contact us.
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Veuillez lire et suivre lesinformations ci-dessus safe ty lors de I'utilisation de I'appareil.
Nous ne pouvons garantir qu’aucun accident ou dommage ne se produira en raison de
I'utilisation inappropriée de I'appareil. S'il vous plait utiliser ce produit avec soin et
fonctionner a vos propres risques.

Explication des symboles sur I'étiquette du produit

Explication de symbole

—_— Tension DC

o Utilisation a l'intérieur seulement
|

]

Recyclage

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour les déchets d’équipement
=y électrique et électronique (WEEE). Cela signifie que ce produit doit étre
manipulé conformément a la directive européenne 2012/19/UE afin d’étre
recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur I'environnement.

b

L'utilisateur a le choix de donner son produit a une organisation de recyclage

compétente ou au détaillant lorsqu’il achéte un nouvel équipement électrique
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